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COBOLT Speechmaster, englantia puhuva laskin
KÄYTTÖOHJE (päivitetty 11.9.2023)
Näppäimien esittely
Pidä laskinta niin, että näyttö on ylöspäin ja kauimpana sinusta. 

Ylärivin painikkeet vasemmalta oikealle lueteltuina sisältävät seuraavat toiminnot:

· TIME painike, puhuu ajan

· ALM painike, hälytys
· REP painike, toistaa juuri sanotun

· äänenvoimakkuuden liukukytkin: vasemmalla on hiljainen, oikealla voimakkaampi ääni.
Toiseksi ylimmän rivin painikkeet vasemmalta oikealle ovat: 
· Muistin tyhjennys / minuuttien säätö
· tyhjennä näyttö
· U/D toistaa kirjoitetun luvun numerot.
· Prosentti (%) / 12 tai 24 tunnin näppäin

· Jakolaskutoiminto
Kolmas rivi ylhäältä laskettuna sisältää seuraavat painikkeet:

· Muistin palautus
· numeropainikkeet 7, 8 ja 9
· kertolaskutoiminto
Neljäs rivi ylhäältä laskettuna sisältää seuraavat painikkeet:

· Muisti miinus, poistaa muistista osan / aseta nappi
· numeropainikkeet 4, 5 ja 6
· vähennyslaskutoiminto

Viides rivi sisältää seuraavat painikkeet:

· muisti plus / hälytys päälle näppäin
· 1, 2 ja 3

· Plus painikkeen yläosa
Kuudes rivi sisältää seuraavat painikkeet:
· Tyhjennä kaikki painike / Laskin tila painike

· 0

· Desimaali piste

· Plus painikkeen alaosa

HUOM! yhteenlaskupainike on laskimen suurin painike
Musiikkitoiminto:

Kun laskin on ajannäyttötilassa, paina 0 – 9, = + - x /. -painikkeita soittaaksesi musiikkia (16 melodiaa). Musiikki loppuu automaattisesti yhden soittokerran jälkeen tai painamalla tyhjennä kaikki -painiketta (vasen alakulma). 
Ajan tai herätyksen asettaminen
Kun asetat ajan laskimeen, aloita painamalla TIME-painiketta (ylin rivi, vasemmalla)
1. Paina TIME-painiketta (ylin rivi, ensimmäinen vasemmalta)

2. Paina Set/M- (herätyksen asetus/muisti miinus) -painiketta (neljäs rivi, ensimmäinen vasemmalta)

3. Paina Hour/MR (tuntien asetus/muistin tarkistus) -painiketta ja aseta tunnit (kolmas rivi, ensimmäinen vasemmalta)

4. Paina Min/MC (minuuttien asetus/muistin tyhjennys) –painiketta ja aseta minuutit (toinen rivi, ensimmäinen vasemmalta)

Laskin palaa asetustilasta normaalitilaan automaattisesti muutaman sekunnin sisällä. Kun haluat asettaa herätysajan, toimi muuten samoin, mutta aloita painamalla ALM-painiketta (ylin rivi, toinen vasemmalta).
Herätyksen asetat päälle ja pois päältä painamalla painiketta ALM ja sen jälkeen M+. Kun herätys on päällä, laskimen näytössä näkyy kellon kuva. Laskin myös kertoo ääneen herätyksen tilan.
Laskimen saat päälle painamalla All Clear -painiketta (vasen alakulma). 
Seuraa näitä ohjeita vaihtaessasi paristoa (AA, 2 kpl)
Paristokotelon kansi on laskimen pohjassa, pyöreän kaiuttimen yläpuolella. Lähimpänä kaiuttimen reunaa on paristokotelon salpa. Paristokotelon kansi aukeaa kohti laskimen yläreunaa. Paristojen tasainen pääty tulee asettaa paristokotelon jousta vasten.
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